Karta informacyjna przedsięwzięcia 
zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227)
1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Inwestycja będzie realizowana na działce nr 43 w obrębie 18 w Elblągu, stanowiącej własność Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu oraz na działce nr 37/1 (podzielonej obecnie na dwie działki 37/3 i 37/4 – zgodnie z wypisem z rejestru gruntów) w zakresie wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej i przyłącza wody, na co Szpital posiada pisemną zgodę Urzędu Miasta Elbląga. Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze zwartej zabudowy miejskiej miasta Elbląga przy ul. Elizy Orzeszkowej 6, 82-300 Elbląg, gmina Elbląg, powiat elbląski, woj. warmińsko-mazurskie. W jej otoczeniu znajduje się baza wyjazdowa Państwowej Straży Pożarnej oraz zespół budynków mieszkalnych o zróżnicowanej wysokości (m.in. wieżowce przy ul. Kościuszki oraz dwu i trzykondygnacyjne wielorodzinne budynki mieszkalne). 
             Dla modernizowanego obiektu została wydana Decyzja Nr 7/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 28.02.2008r. na podstawie której dojazd do planowanej inwestycji będzie odbywał się (jak obecnie) z istniejącego zjazdu z drogi publicznej, tj. ul. Elizy Orzeszkowej na działkę nr 37/1 (podzielonej obecnie na dwie działki 37/3 i 37/4 – zgodnie z wypisem z rejestru gruntów) w obrębie 18 stanowiącej własność Miasta Elbląga.              

             Zakres przedsięwzięcia obejmuje adaptację, modernizację i przebudowę istniejącego dwukondygnacyjnego obiektu (parter + 1-wsze piętro) – bazy wyjazdowej wraz z zapleczem dla Zespołu Wyjazdowego Działu Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. W ramach dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów przebudowie ulegnie istniejący garaż (wydzielony zostanie zespół szatni przepustowych damskiej oraz męskiej), dobudowany zostanie nowy wiatrołap, nastąpi również zmiana układu niektórych pomieszczeń. Przewiduje się gotowość 5 zespołów wyjazdowych (każdy trzyosobowy) plus 1 zespół dodatkowy. Najliczniejsza zmiana będzie liczyła 25 osób, w tym pracowników wyjazdowych. W ramach modernizacji obiektu przewiduje się następujące funkcje pomieszczeń:

· Na poziomie parteru:

· szatnię męską odzieży własnej – dla 66 osób (dla ratowników i kierowców)

· zespół sanitarny z natryskiem, umywalką i wydzieloną kabina ustępową

· szatnię męską odzieży roboczej

· szatnię damską odzieży własnej – dla 10 osób

· zespół sanitarny z natryskiem, umywalką i wydzieloną kabiną ustępową

· szatnię damską odzieży roboczej

· jadalnię dla pracowników wyposażoną w umywalkę do mycia rak i zlewozmywak dwukomorowy

· 5 pokoi wypoczynkowych dla oczekujących zespołów wyjazdowych

· zespoły sanitarne ogólnodostępne z natryskami

· dwa garaże (łącznie na 6 gotowych do wyjazdu karetek)

· pomieszczenie do mycia i dezynfekcji karetek (wyposażone w umywalkę do mycia rąk, złączkę do węża, szafy na środki dezynfekcyjne, zlew jednokomorowy z opiekaczem)
· pomieszczenie do mycia i dezynfekcji noszy

· magazyn czystego sprzętu medycznego

· pomieszczenie warsztatu napraw i konserwacji samochodów (w tym samym pomieszczeniu jak obecnie)

· pomieszczenie odkażania odzieży – pracownik zespołu po interwencji np. po udzieleniu pomocy osobie będącej pod wpływem alkoholu będzie potrzebował oczyszczenia odzieży ochronnej wodą (pod natryskiem). Pomieszczenie to służy jedynie do czyszczenia (spłukiwania wodą bieżącą) odzieży ochronnej nie jest węzłem sanitarnym w rozumieniu przepisów techniczno – budowlanych.

· pomieszczenia biurowe, administracyjne, magazynowe oraz archiwa.

· pokój kierownika DRM,

· dyspozytornia

· pokój pielęgniarki oddziałowej

· magazyn pielęgniarki oddziałowej

· pomieszczenie socjalne dla pracowników biurowych i ekipy sprzątającej

· magazyn czystej bielizny

· magazyn bielizny brudnej

· magazyn leków i sprzętu medycznego dla zespołów wyjazdowych

· archiwum ratownictwa medycznego

· składzik porządkowy na sprzęt i środki czystości ze zlewem gospodarczym zawieszonym ma wysokości 0,5 m od połogi

· magazyn odpadów medycznych
· Na poziomie I-go piętra:

· pomieszczenie pracowników działu transportu

· archiwum działu transportu

· pomieszczenie łączności

· pomieszczenie informatyka (statystyka)

· pomieszczenie rezerwowe na dodatkowy zespół wyjazdowy
Zakres realizacji przedsięwzięcia został podzielony na cztery etapy, z czego pierwszy etap (obejmujący swoim zakresem: pom. na odpady medyczne, pom. odkażania odzieży zew., magazyn czystej bielizny, łazienkę męską, pom. V-go zespołu) został zrealizowany w 2008r na podstawie odrębnie opracowanej dokumentacji budowlanej. 
             Teren działki szpitala jest uzbrojony w energię elektryczną, sieci wodno-kanalizacyjne oraz centralne ogrzewanie. 

Woda użytkowa dostarczana jest do obiektu przez EPWiK. 

Również ścieki sanitarne odprowadzane są do miejskiej sieci poza obrębem działki. 
Energia elektryczna dostarczana jest liniami kablowymi przez Zakład Energetyczny ENERGA Operator S.A. z Elbląga.
Za zużyte media WSzZ w Elblągu rozlicza się na podstawie faktur wystawianych przez poszczególnych operatorów i dostawców.  
             Gromadzenie odpadów stałych odbywa się obecnie w sposób selektywny. Odpady medyczne gromadzone są w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu na odpady medyczne w pojemnikach i odpowiednio oznakowanych workach, a następnie wywożone i utylizowane przez firmę specjalistyczną.

Odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny w oznakowanych 
workach z tworzywa sztucznego oraz w pojemnikach, a następnie systematycznie 
wywożone do utylizacji przez zewnętrzną firmę specjalistyczną.
 
              Realizacja przedsięwzięcia nie wprowadzi zmian, co do ilości produkowanych odpadów stałych oraz lokalizacji wyznaczonych miejsc gromadzenia odpadów, ani dotychczasowej organizacji odbioru, wywozu i utylizacji.
Mieści się ona na działce już zagospodarowanej przez obiekty szpitalne i nie będzie miała wpływu na otaczające i cenne przyrodniczo tereny. 
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz  dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania  i pokryciu nieruchomości szatą roślinną.
             Powierzchnia działki nr 43 obejmująca przedmiotową nieruchomość wynosi 3225 m2. W ramach realizacji przedsięwzięcia na tym terenie projektuje się:

· adaptację budynku głównego o pow. 1007,0 m2 oraz zabudowę nowego wejścia do budynku o pow. 6,1 m2,
· wyburzenie istniejącego 7 - stanowiskowego garażu (za małe gabaryty obiektu: za niski
i za wąski by można było ten obiekt zaadaptować na potrzeby karetek) i w jego miejsce wybudowanie nowego budynku: garażu na cztery karetki i magazynu na części samochodowe i wyposażenie karetek o pow. 180,6 m2,
· wyburzenie istniejącej wiaty (zły stan techniczny i nieodpowiednie gabaryty by można było obiekt zaadaptować na potrzeby karetek) i w jej miejsce wybudowanie nowej o pow. 132,0 m2,
· demontaż istniejącego ogrodzenia, bramy wjazdowej i furtki (zły stan techniczny) i montaż nowego ogrodzenia, bramy wjazdowej i furtki,
· rozbiórkę istniejącej spękanej nawierzchni bitumicznej, i ułożenie nowej z kostki brukowej "Polbruk" gr. 6 cm o pow. 1403,0 m2,
· rozbiórkę pawilonu stróża i komórki gospodarczej (zły stan techniczny obiektów i brak zapotrzebowania na te funkcje) oraz demontaż nieczynnego kanału CO

· wymiana oświetlenia terenu. 

Kubatura głównego budynku wynosi 6243,4 m3, natomiast kubatura projektowanego garażu wynosi 829,0 m3.

Szata roślinna na terenie planowanej inwestycji jest uboga (jest jej niewiele). Niezabudowana część terenu jest w znacznym stopniu utwardzona i przeznaczona na funkcje komunikacyjne. W sąsiedztwie wschodniej granicy działki, na części jej długości znajduje się zieleń zagospodarowana: rośliny ozdobne i drzewo iglaste. Przewiduje się zachowanie istniejącej zieleni oraz nieznaczne jej poszerzenie. 
Na nowej nawierzchni utwardzonej zostanie wydzielonych 18 miejsc postojowych. 
3. Rodzaj technologii
             W ramach niniejszej inwestycji projektuje się adaptację budynku głównego DRM oraz wykonanie zabudowy nowego wejścia do budynku, w miejsce istniejącego garażu na samochody osobowe wybudowanie nowego garażu na cztery karetki i magazyn, w miejscu istniejącej wiaty wybudowanie nowej wiaty, wykonanie ogrodzenia, bramy wjazdowej 
i furtki, wymianę spękanej nawierzchni bitumicznej na nową utwardzoną (z kostki brukowej).  
             Główny budynek projektowany jest jako adaptacja istniejącego 2 kondygnacyjnego budynku (parter + I-wsze piętro). Modernizacja będzie obejmowała zmianę układu pomieszczeń wewnątrz budynku poprzez wyburzenia ścian i wymurowania nowych przegród (ścian) z cegły ceramicznej pełnej gr. 6, 12 i 25 cm. Przewiduje się również wykonanie docieplenia obiektu (12 cm styropianu + cienkowarstwowy tynk strukturalny), wymianę obróbek blacharskich, rur i rynien spustowych oraz zaizolowanie i naprawę stropodachu. Wyeksploatowana, nieszczelna stolarka okienna i drzwiowa zostanie wymieniona na nową, co również poprawi izolacyjność termiczną obiektu. Wentylacja w budynku zostanie wykonana we wszystkich pomieszczeniach (zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem). Podłogi we wszystkich pomieszczeniach łatwe w utrzymaniu czystości (np. gres, terakota, żywica epoksydowa, tarkett). Ściany w zespołach szatniowych i w węzłach sanitarnych łatwe do utrzymania czystości, zmywalne (np. glazura). W pomieszczeniach administracyjnych 
i biurowych zmywalne malowane np. farbą lateksową.

             Garaż na karetki z magazynem zostanie wybudowany z cegły ceramicznej pełnej oraz docieplony 12 cm warstwą styropianu. Konstrukcja zadaszenia obiektu wykonana będzie 
z kratownicy stalowej, natomiast pokrycie dachu z płyty warstwowej gr. 15 cm. Pomieszczenie garażu będzie jednoprzestrzenne (bez wydzielenia poszczególnych miejsc garażowania). Wjazd do garażu odbywać się będzie przez dwie bramy garażowe.

             Wiata na karetki dostosowana będzie do krótkotrwałego garażowania czterech karetek. Konstrukcję wiaty stanowić będą: ściana z cegły ceramicznej pełnej gr. 25 cm i słupy żelbetowe 25x25 cm z podciągiem żelbetowym. Konstrukcja zadaszenia wykonana będzie 
z kratownic stalowych, natomiast zadaszenie z blachy trapezowej.

             Ogrodzenie posesji wykonane będzie z paneli kratowych ze słupkami na fundamencie betonowym gr 25 cm (zagłębionym na 100 cm poniżej poziomu gruntu) i podmurówce betonowej gr. 25 cm, wysokości średniej 35 cm (powyżej poziomu gruntu). Część nadziemna będzie obłożona płytkami mrozoodpornymi. 

Brama wjazdowa będzie wykonana jako przesuwna o szerokości 550 cm między słupkami 
i wysokości 150 cm, z napędem wyposażonym w nadajnik radiowy otwierający jednocześnie bramę wjazdową i bramę garażową w garażu karetek oczekujących na wyjazd. Wypełnienie bramy i furtki standardowe z kształtowników 25x25 mm. Furtka będzie posiadała szerokość 120 cm, a wysokość 140 cm. 

             W związku z przedmiotową modernizacją obiektu zgodnie z warunkami technicznymi EPEWiK Elbląg zmianie ulegnie zasilanie budynku w wodę oraz nastąpi przebudowa przyłączy kanalizacji ogólnospławnej na rozdzielczą. 

Obecnie istniejące na działce obiekty zasilane są w wodę przyłączem DN80 wprowadzonym do części administracyjnej od strony działki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Ścieki sanitarne i deszczowe odprowadzone są poprzez przykanaliki i przyłącze ogólnospławne Ø 200 mm do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm mieszczącej się w ul. Elizy Orzeszkowej. 

W ramach realizacji przedsięwzięcia budynek zasilony zostanie w wodę projektowanym przyłączem Ø 50 PE z istniejącego wodociągu Ø 100 żel. mieszczącego się w ul. Elizy Orzeszkowej. Na przyłącze kanalizacji sanitarnej zostanie wykorzystany istniejący przewód ogólnospławny Ø 200, natomiast wody opadowe odprowadzone zostaną do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø 300 mieszczącej się w ul. Elizy Orzeszkowej projektowanym przyłączem kanalizacji deszczowej. 

Istniejące, niewykorzystane studnie, wpusty i przewody po wykonaniu nowej instalacji kan. sanitarnej zostaną wyłączone z eksploatacji poprzez zabetonowanie wlotów i wylotów (przewody) oraz zasypanie (studnie i wpusty). 

             Wszystkie zastosowane urządzenia oraz materiały będą bezpieczne w użytkowaniu dla personelu oraz otaczającego środowiska.  
Inwestycja będzie realizowana z zachowaniem wysokich standardów europejskich, 
z wykorzystaniem nowych technologii oraz obowiązujących norm i przepisów.   
4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia 
             Inwestor nie przewiduje wariantowości w realizacji całego obiektu. 
Realizacja inwestycji będzie zgodna z przyjętymi założeniami użytkowymi budynku.  

             Brak realizacji inwestycji (tzw. wariant zerowy) nie jest brany pod uwagę, gdyż istniejący obiekt trzeba dostosować do obowiązujących przepisów i potrzeb. Obiekt jest własnością Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, podobnie jak w chwili obecnej będzie pełnił funkcję medyczną (ratunkową) i tym samym będzie służył celom społecznym. Jego funkcjonowanie nie spowoduje dodatkowych, istotnych skutków ekologicznych.
5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów paliw oraz energii
             W wyniku realizacji przedsięwzięcia w nieznacznym stopniu zmieni się ilość zużywanej energii elektrycznej, wody oraz ścieków. Obecnie miesięczne zużycie energii elektrycznej wynosi 3895 kWh, natomiast dobowe zużycie wody 2,01 m3. 
Po wykonaniu ocieplenia (termoizolacji) oraz po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, które także wchodzą w zakres realizacji inwestycji uzyskamy oszczędności energii cieplnej niezbędnej do ogrzania obiektu (obecne miesięczne zużycie energii cieplnej 958 GJ).
             Ilości poszczególnych mediów dla modernizowanego obiektu zostaną określone w dokumentacji budowlano-wykonawczej (planowanej do opracowania w czwartym kwartale 2010r.) na podstawie szczegółowych obliczeń projektowych. 

6. Rozwiązania chroniące środowisko

             Inwestycja nie wywiera żadnego wpływu na otaczające środowisko przyrodnicze.

Będzie ona realizowana na terenie nieruchomości stanowiącej własność Szpitala. Obiekty objęte opracowaniem już istnieją i funkcjonują, natomiast w ramach planowanego przedsięwzięcia zostaną zmodernizowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (bezpiecznych dla środowiska) i tym samym dostosowane do obecnych potrzeb oraz obowiązujących przepisów prawa. 

             Szata roślinna znajdująca się na działce 43 zajmuje niewielki obszar. Niezabudowana część terenu jest w znacznym stopniu utwardzona i przeznaczona na funkcje komunikacyjne. W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się zachowanie istniejącej zieleni oraz nieznaczne jej poszerzenie. 
7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

             W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie wzrośnie oddziaływanie obiektu na środowisko. Nie zmieni się również w istotnym stopniu ilość zużywanej energii elektrycznej, wody oraz ścieków. Po wykonaniu ocieplenia (termoizolacji), które także wchodzi w zakres realizacji inwestycji uzyskamy oszczędności energii cieplnej niezbędnej do ogrzania obiektu. 
             Zgodnie z warunkami technicznymi EPEWiK Elbląg w ramach prac modernizacyjnych zmianie ulegnie zasilanie budynku w wodę – wykonanie niezależnego przyłącza dla działki będącej przedmiotem inwestycji (obecnie istniejące na działce obiekty zasilane są w wodę od strony działki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej). Zostanie również przebudowana sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej z ogólnospławnej na rozdzielczą. Ścieki sanitarne i deszczowe odprowadzone są poprzez przykanaliki i przyłącze ogólnospławne Ø 200 mm do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm mieszczącej się w ul. Elizy Orzeszkowej. 
W ramach realizacji przedsięwzięcia budynek zasilony zostanie w wodę projektowanym przyłączem Ø 50 PE z istniejącego wodociągu Ø 100 żel. mieszczącego się w ul. Elizy Orzeszkowej. Na przyłącze kanalizacji sanitarnej zostanie wykorzystany istniejący przewód ogólnospławny Ø 200, natomiast wody opadowe odprowadzone zostaną do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø 300 mieszczącej się w ul. Elizy Orzeszkowej projektowanym przyłączem kanalizacji deszczowej. 

Istniejące, niewykorzystane studnie, wpusty i przewody po wykonaniu nowej instalacji kan. sanitarnej zostaną wyłączone z eksploatacji poprzez zabetonowanie wlotów i wylotów (przewody) oraz zasypanie (studnie i wpusty). 

             Ilość odpadów medycznych i sposób postępowania z nimi nie ulegnie zmianie, 
a mianowicie będą one składowane w magazynie odpadów medycznych w specjalnych workach i pojemnikach, a następnie systematyczne wywożone do utylizacji przez specjalistyczną firmę posiadającą wymagane zezwolenia do prowadzenia tego typu działalności.

             W wyniku działalności zmodernizowanego obiektu szpitala wystąpią następujące oddziaływania instalacji na środowisko: 

- ścieki socjalno- bytowe z budynku odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej a następnie do miejskiej sieci poza obrębem działki, skąd trafią do oczyszczalni ścieków
- wody opadowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej
- na omawianym terenie nie powstaną żadne nowe źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza
8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Inwestycja nie będzie oddziaływała transgranicznie na środowisko.

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia
             W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary parku narodowego, ochrony uzdrowiskowej i terenów, na których znajdują się pomniki historii wpisane na "listę dziedzictwa światowego".
Najbliższe obszary podlegające ochronie z tytułu Natura 2000 znajdują się:

- obszar specjalnej ochrony ptaków „Zalew Wiślany” (kod obszaru: PLB280010) wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. Nr 229 poz.2313), na podstawie zapisów Dyrektywy Ptasiej, w odległości ok. 6,0 km, w kierunku północno- wschodnim .

- projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” (kod obszaru: PLH280007), wyznaczonego na podstawie zapisów Dyrektywy Siedliskowej, w odległości ok. 6,0 km

- obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Jezioro Drużno” (kod obszaru: PLC280001), wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. Nr 229, poz. 2313), na podstawie zapisów Dyrektywy Ptasiej, w odległości ok.4 km w kierunku południowym

- projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Jezioro Drużno” (kod obszaru: PLC280001), wyznaczonego na podstawie zapisów Dyrektywy Siedliskowej, w odległości ok.4 km.

Najbliższe obszary chronione, znajdują się w kierunku północnym i jest to „Obszar chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej” oraz w kierunku zachodnim „Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat”. Ze względu na odległość i lokalny charakter brak jest bezpośredniego wpływu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia na stan środowiska na tym terenie. 

W sąsiedztwie nieruchomości będącej własnością szpitala nie występują żadne użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo- krajobrazowe, na które może oddziaływać negatywnie funkcjonowanie modernizowanego obiektu.
………….……………

(podpis wnioskodawcy)
