Karta informacyjna przedsięwzięcia

 pn. „Budowa samoobsługowej myjni samochodowej”
opracowana zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Rodzaj przedsięwzięcia:

Inwestor planuje budowę typowej myjni samochodowej czterostanowiskowej samoobsługowej typu wiata z centralnie umieszczonymi modułami myjącymi wykonanej w konstrukcji szkieletowej oraz 1 stanowiska otwartego do  mycia samochodów dostawczych (produkcji BKF Myjnie Sp. z o.o. , EHRLE Polska Sp. z o.o. lub Autoequip Lavaggi Polska Sp. z o.o.).

Projekt odnosi się do realizacji obiektu usługowego, umiejscowionego w północno zachodniej części miasta, w obszarze na którym odczuwa się obecnie brak tego rodzaju urządzeń. Myjnia zlokalizowana będzie przy drodze wylotowej z miasta, drodze wojewódzkiej numer 503. 
Skala przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o powierzchni całkowitej 0,36 ha. Powierzchnia projektowanej czterostanowiskowej myjni wynosić będzie około 120m2, rzut fundamentu wynosi 182m2. 

Kubatura projektowanego obiektu – 524,08 m3,

Długość (max.) – 26,0m,

Szerokość (max.) – 7,0m.

Wszelkie urządzenia oraz instalacje technologiczne zostaną dostarczone przez jedną z wyżej wymienionych firm specjalizujących się w bezdotykowym myciu pojazdów.

W ramach przedsięwzięcia zaprojektowano przyłącza podstawowych mediów (woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć gazowa) oraz zaproponowano przebieg (trasę) kablowego zasilanie elektrycznego.

Projektowana inwestycja realizowana będzie na terenie zurbanizowanym, na zabudowie przemysłowej w mieście Elblągu. Na wyżej wymienionej działce dotychczas istniał skład kruszywa do produkcji betonu. Teren planowanej inwestycji nie jest porośnięty jakąkolwiek  zielenią, aczkolwiek docelowo planuje się  zagospodarowanie terenu poprzez nasadzenie zieleni poprawiającej estetykę całego przedsięwzięcia.
Usytuowanie przedsięwzięcia:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w północno zachodniej części Elbląga w województwie warmińsko-mazurskim, na terenie dzielnicy Zawada, po wschodniej  stronie jednej z dróg wylotowych z miasta. Obiekt usytuowany jest przy ul. Mazurskiej 22,  na działce nr 1/17 , obręb 03 o powierzchni 0,36 ha, zakwalifikowanej jako tereny przemysłowe. Działka stanowi własność Urzędu Miasta w wieczystym użytkowaniu Anny, Rafała, Dawida, Marty i Mateusza Kieszkowskich.  Od strony zachodniej do przedmiotowej działki przylega pas drogowy ul. Mazurskiej, a po jej przeciwnej południowo wschodniej stronie znajdują się nieczynne tory kolejowe. Z północnej strony do omawianej działki przylegają tereny użytkowane obecnie jako magazynowo-składowe. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie dla którego Gmina Miasto Elbląg obecnie nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dojazd do bezobsługowej myjni samochodowej będzie się odbywał z ulicy Mazurskiej. Projektowane dojazdy pełnić będą również funkcję dróg pożarowych.            Na terenie projektowane są chodniki umożliwiające 
wygodne dojścia. 
2. Rodzaj technologii

Efektywne mycie umożliwia odpowiednie połączenie w odpowiednich proporcjach takich czynników jak ciśnienie, temperatura, chemia oraz woda zdemineralizowana bez lub z użyciem szczotek. . Przy właściwym operowaniu wężem brud zmyty zostanie nie tylko z łatwo dostępnych części, ale również zakoli, oraz  innych zakamarków karoserii.  Woda do mycia będzie wstępnie zmiękczana, środki myjące dozowane będą automatycznie. Możliwe będzie również oczyszczanie wnętrza samochodów z zastosowaniem odkurzaczy przemysłowych znajdujących się na wyposażeniu myjni, zasilanych w energię elektryczną.

 Bryła obiektu będzie jednokondygnacyjna wykonana w konstrukcji stalowej, z dachem jednospadowym z blachy trapezowej, z zewnętrznym systemem odprowadzenia wody deszczowej. Myjnia będzie przejazdowa z bocznymi, wypełniającymi ściankami parawanowymi wykonanymi z płyt PCV. Posadzka wykonana będzie z betonu szczelnego, zapewniająca odpływ do wpustu podłogowego. W posadzce zamontowany będzie system antyzamarzaniowy.  Ścieki z myjni odprowadzane będą, poprzez kratki ściekowe zainstalowane w posadzce poszczególnych stanowisk, do lokalnego systemu kanalizacji wyposażonej w separator piasku oraz separator tłuszczów i oleju, a następnie do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Za osadnikiem zaprojektowano studzienkę kontrolną do pobierania próbek ścieków z myjni. Rury spustowe z dachu myjni włączone będą za studnią kontrolną. Całość kanalizacji wykonana będzie z rur PCV.
Do podgrzewania wody zastosowany będzie kocioł gazowy 140 kW. Odprowadzenie spalin oraz przewód wentylacyjny kontenera wyprowadzone będą ponad dach wiaty, na wysokość powyżej 5 m.

Teren na zewnątrz wiaty będzie oświetlony z zastosowaniem nowoczesnych, energooszczędnych lamp. Wjazd na teren oraz place manewrowe utwardzone, wyposażone w kanalizację deszczową. Wody opadowe z dachu wiaty oraz  powierzchni utwardzonej (droga wjazdowa, place manewrowe) odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji deszczowej. Na placyku manewrowym ustawione zostaną pojemniki na segregowane odpady, w tym na makulaturę i pojemniki po napojach (ze szkła i tworzyw sztucznych).

Zasilanie obiektu w wodę, gaz ziemny i energię elektryczną z sieci miejskich, zgodnie z warunkami przedsiębiorstw branżowych.

   W projektowanej myjni znajdować się będzie jedno urządzenie dwustanowiskowe i jedno trzystanowiskowe.

Proces mycia pojazdów w zależności od wybranego programu mycia odbywa się samoobsługowo przez użytkownika pojazdu. Technologicznie nie wymagana jest stała obsługa myjni a jedynie okresowa konserwacja urządzeń. Myjnia jest przejazdowa, urządzenia myjące zlokalizowane będą między stanowiskami mycia. Urządzenia włączane będą po uiszczeniu opłaty przez użytkownika monetami lub żetonami w panelu sterującym (wrzutnik) znajdującym się przy każdym stanowisku. 

Program mycia przewiduje:

1. Naniesienie środka chemicznego przy użyciu zmiękczonej i zdemineralizowanej wody (zmiękczenie silnych zanieczyszczeń)

2. Mycie pod ciśnieniem wodą filtrowaną z zanieczyszczeń mechanicznych -zmiękczoną połączoną proszkiem o pH neutralnym dla lakieru, dozowanym na bieżąco z wysoką temperaturą wspomagającą  rozpuszczanie tłustych nalotów.

3. Spłukiwanie pozostałości zanieczyszczeń i proszku spłukiwane są wodą pod ciśnieniem.

4. Konserwacja polimerem - Woda filtrowana, zmiękczona - polimerem, pokrywającym czysty lakier cienką, twardą warstwą. Dzięki wysokiej temperaturze następuje jego "przyklejenie" do lakieru

5. Nabłyszczanie poprzez spłukanie karoserii wodą zmiękczoną i pozbawioną minerałów (zdemineralizowaną) wraz ze środkiem osuszająco - nabłyszczającym, który umożliwia osiągnięcie efektu bez plam i zacieków. 

Zakres robót na etapie budowy obejmować będzie:

· roboty ziemne, 

· roboty żelbetowe;

· izolację płyty żelbetowej (przeciwwilgociową poziomą i pionową folią PE) oraz izolację termiczną posadzki (z twardego styropianu o grubości 8 cm),

· montaż stalowej konstrukcji  wiaty wraz z konstrukcją dachową,

· wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej ocynkowanej z  obróbką blacharską w niezbędnym zakresie,

· wykonanie instalacji odgromowej z wykorzystaniem, zgodnie z właściwymi przepisami, stalowej konstrukcji wiaty i zbrojenia fundamentów,

· montaż banerów oddzielających poszczególne stanowiska mycia samochodów oraz elementów osłonowych attyki,

· wykonanie instalacji technologicznych (gazowej, grzewczej, wodno-ściekowej, elektrycznej i sterowniczej, odprowadzania spalin i wentylacji kontenera),

· wykonanie przyłączy do sieci wody, gazowej średniego ciśnienia i elektrycznej trójfazowej niskiego napięcia  oraz do kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

· roboty drogowe wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem terenu,

· wyposażenie terenu w niezbędne pojemniki na odpady, sprzęt p.poż oraz środki opatrunkowe.

Przedsięwzięcie ma charakter usługowy i wychodzi naprzeciw potrzebom miejscowej ludności. Automatyzacja procesu technologicznego pozwala na optymalizację zużycia wody i energii, przy równoczesnym właściwym, zgodnym z przepisami unieszkodliwianiu ścieków, co ma istotne znaczenie dla ochrony środowiska. Eksploatacja planowanego obiektu umożliwi wykonywanie niezbędnych czynności estetycznych i higienicznych właścicielom pojazdów samochodowych z miasta i osobom przyjezdnym, w sposób spełniających wymogi właściwych przepisów, w tym ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.    

3. Ewentualne warianty przedsięwzięcia 

Przewidziano możliwość wariantowania za pomocą dwóch etapów prac projektowych dotyczących realizacji przedsięwzięcia. 

Wariant I

Inwestor rozważał budowę tylko samoobsługowej myjni samochodowej bez dodatkowego zewnętrznego stanowiska myjącego. Wariant ten odrzucono, ponieważ istniejąca działka nie byłaby w pełni wykorzystana, a zamierzeniem Inwestora jest stworzenie miejsca do kompleksowej obsługi właścicieli samochodów i uporządkowanie terenu.

Wariant II

Adaptacja istniejącej działki na myjnię samochodową samoobsługową czterostanowiskową wraz z otwartym, zewnętrznym stanowiskiem. Wariant ten przyjęto do realizacji, ponieważ będzie on spełniał oczekiwania właścicieli samochodów oraz zostanie w pełni wykorzystany plac. Myjnie samoobsługowe to bardzo efektywny, dokładny, bez uszkodzenia delikatnych powłok lakieru oraz bezpieczny dla środowiska sposób mycia samochodów. Wariant ten charakteryzuje się brakiem negatywnych skutków dla środowiska i ludzi.

Wariant zerowy

W wypadku rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia znaczna ilość samochodów w rejonie będzie w dalszym ciągu myta w nieprzystosowanych do tego celu warunkach – na przydomowych i ogólnodostępnych placach, na terenie ogrodów działkowych i leśnych parkingach. Praktyki takie nie tylko obniżają estetykę tych miejsc, ale przede wszystkim negatywnie wpływają na stan środowiska. Zanieczyszczone ścieki, w tym nierzadko olejami oraz innymi  szkodliwymi substancjami, trafiają bezpośrednio do  wód powierzchniowych i gruntu, a pośrednio także do wód podziemnych. Ponadto, w trakcie mycia samochodów metodami domowymi zazwyczaj zużywa się znacznie większe ilości wody oraz różne rodzaje chemikaliów, dodatkowo zanieczyszczających

Rezygnacja z myjni samoobsługowej uniemożliwi potencjalnym klientom efektywne, dokładne i przystępnie tanie mycie pojazdów. 

W przypadku nie podejmowania przedsięwzięcia miasto będzie uboższe o lokalizację takiego obiektu, który zapewni klientom w jednym miejscu kompleksowe zadbanie o własny samochód.

4. Przewidywane oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska 

4.1. Przewidywane oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska w fazie realizacji inwestycji.

Występujące w fazie realizacji inwestycji uciążliwości to niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, oraz hałas emitowany z maszyn i sprzętu budowlanego oraz pojazdów mechanicznych dowożących materiały potrzebne do prowadzenia wykopów. Przy transporcie materiałów oraz  do napędu maszyn budowlanych zużyte zostaną znaczne ilości oleju napędowego. Ograniczenie prac do pory dziennej, wykorzystanie sprawnego sprzętu spełniającego wymogi dopuszczające go do użytku powinno zagwarantować jego niewielki wpływ na środowisko przyrodnicze i społeczne. Przejściowy i krótkotrwały charakter oddziaływania w fazie budowy pozwala sądzić, że prace związane z realizacją inwestycji będą miały pomijalny wpływ na stan powietrza atmosferycznego i klimat akustyczny.

Reasumując, oddziaływanie na etapie budowy przedmiotowej stacji można zmniejszyć poprzez: dbałość o dobry stan techniczny środków transportu i innych urządzeń pracujących na przedmiotowym terenie, dbałość o dobrą organizację robót. Oddziaływanie inwestycji w fazie budowy będzie przejściowe. Prace budowlane w tej fazie nie będą stanowiły zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych. Przy dobrym stanie technicznym pojazdów poruszających się na terenie budowy nie nastąpi skażenie gruntów oraz wód.

4.2. Przewidywane oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska w fazie eksploatacji.

Na etapie eksploatacji przewiduje się następujące zużycie poszczególnych mediów:

a) średnie zużycie wody:

- cele socjalno – bytowe - około 6m3/miesiąc

- cele technologiczne - w przypadku myjni –  około 4,5m3/h, minimalne  ciśnienie 4-6 bar

b) średnie zużycie energii elektrycznej: 

około 22 kW
c) zużycie gazu ziemnego dla myjni:

- dla urządzenia czterostanowiskowego – ok. 10 m3/h

d) moc urządzeń grzewczych:

- kocioł  o mocy 140 kW
5. Rozwiązania chroniące środowisko

Na etapie budowy i eksploatacji przewiduje się wdrożenie  następujących zasad mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko:

· na etapie budowy jak i eksploatacji zostanie wdrożony system segregacji odpadów „u źródła” z maksymalnym odzyskiem odpadów surowcowych i uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi,

· ochrona wód powierzchniowych poprzez odprowadzanie ścieków technologicznych po ich podczyszczeniu w separatorze  do miejskiej kanalizacji sanitarnej,

· wody opadowe z powierzchni utwardzonych z parkingu i placu manewrowego po   podczyszczeniu w separatorze będą odprowadzane  do miejskiej kanalizacji deszczowej,

· minimalizacja zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej w przypadku myjni poprzez pełną automatyzację procesu,

· minimalizacja zużycia energii elektrycznej poprzez stosowanie energooszczędnych źródeł światła oraz zastosowanie włączników zmierzchowych i czasowych, 

· ograniczenie uciążliwości akustycznych poprzez zabudowanie urządzeń technologicznych w kontenerze i skuteczną izolację jego ścian, 

· minimalizacja uciążliwości oraz estetyka obiektu poprzez nasadzenia zieleni

· na terenie całego przedsięwzięcia będą przestrzegane przepisy BHP.

6. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

· Ścieki socjalno – bytowe w ilości – około 6 m3/miesiąc odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej.

· Ścieki technologiczne - w przypadku myjni –  około 4,5m3/h, odprowadzane będą po procesie podczyszczania i redukcji ilości związków ropopochodnych do kanalizacji miejskiej.

· Wody opadowe  z powierzchni dachu, terenów utwardzonych odprowadzone będą do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

7. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Planowane przedsięwzięcie realizowane jest w mieście Elblągu, w granicach działek ewidencyjnych należących do Inwestora, ma charakter lokalny - stąd nie obowiązują wymagania do przeprowadzenia procedury postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

8. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Na analizowanym obszarze nie stwierdzono występowania form ochrony przyrody wymienionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

W odległości około 3,5 km na wschód od planowanego przedsięwzięcia znajduje się Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, a w odległości 2 km jego otulina. 

Od północy i południa do granic Elbląga przylegają Obszary Natura 2000. Są to obszary:

· PLH 280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (w odległości ok. 3,5 km w kierunku północnym), ochroną objęte są siedliska priorytetowe wg załącznika I do Dyrektywy wspólnoty Europejskiej 

· PLB 280010 Zalew Wiślany (w odległości 3,5 km w kierunku północnym), ochroną objęte są gatunki ptaków wg załącznika II do Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej; w południowym krańcu tego obszaru znajduje się rezerwat ornitologiczny „Zatoka Elbląska”

· PLC 280001 Jezioro Drużno (w odległości 8 km w kierunku południowym), ochroną objęte są siedliska priorytetowe wg załącznika I i gatunki ptaków wg załącznika II do Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej. Cały ten obszar objęty jest także ochroną rezerwatową „Jezioro Druzno”

Stwierdza się, że realizacja powyższego przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na obszary NATURA 2000. 

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie ingerować, ani negatywnie oddziaływać na wyznaczone obszary ochrony przyrody, a tym również obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, z uwagi na wystarczającą odległość od tych obszarów. 
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