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POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 59 ust. 1 art. 63 ust. 1, 4, art. 64 ust. 1, art. 65 ust. 2, 3 ustawy                z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  w związku z § 3 ust. 1, pkt 60, pkt. 66 litera d, pkt. 68, pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz art. 123 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

postanawiam

1. Nakładam na inwestora Gminę Miasto Elbląg obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: „Terkawka – kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu”, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko.
2. Ustalam n/w zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:

Raport winien zawierać treści wynikające z art. 66 ustawy z dnia  
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem analizy aspektów związanych z  ochroną przyrody, gospodarką odpadami, ochroną przed hałasem, ochroną powietrza  atmosferycznego, hydrogeologią,  gospodarką wodno-ściekową.
Opracowując  raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy:

2.1 w zakresie ochrony przyrody, m.in.:
a) przedstawić opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
-sporządzić  inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania gatunków chronionych  roślin, grzybów oraz zwierząt, a także  mapy w zakresie występowania ww. gatunków chronionych;
b)  ocenić wpływ inwestycji na wszystkie elementy przyrodnicze środowiska znajdujące się w zasięgu przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia, w tym m.in.  na obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Jezioro Drużno PLB 280013, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Jezioro Drużno PLH280028, rezerwat przyrody Jezioro Drużno wraz z propozycją środków minimalizujących negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie ewentualnemu naruszeniu przepisów o ochronie gatunkowej, a także działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz jego integralność,
c) przedstawić termin realizacji inwestycji, biorąc m.in. pod uwagę występowanie w zasięgu oddziaływania inwestycji miejsc wykorzystywanych przez poszczególne gatunki zwierząt, a także m.in. okres tarła ryb,  okres  lęgowy ptaków , okres rozrodu płazów,
d) przedstawić warunki użytkownika  obwodu  rybackiego rzeki  dot. sposobu oraz terminu prowadzenia prac związanych z realizacją inwestycji (przedstawić pismo użytkownika obwodu rybackiego),
e) przedstawić dane dot. inwentaryzacji drzew w rejonie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w tym dane dot. ilości drzew przeznaczonych do wycinki, pierśnicy, wieku i przynależności gatunkowej, powierzchnię jaką zajmują krzewy przeznaczone do wycinki, a także informacje dot. występowania gniazd ptaków oraz zasiedlenia drzew przez chronione gatunki zwierząt (w tym m.in. pachnicę dębową), roślin (w tym m.in. mchy) oraz grzybów (w tym porosty); sporządzić mapę  z zaznaczeniem drzew przeznaczonych do wycinki; należy uzasadnić  konieczność przeprowadzenia wycinki,
f) przedstawić informację dot. ewentualnego  naruszenia przepisów o ochronie gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów, m.in. ich ewentualnego zabijania, niszczenia, uszkadzania, przemieszczania, płoszenia, niszczenia siedlisk i ostoi, gniazd, żeremi, tam i innych schronień - w związku z realizacją inwestycji; przedstawić opis przewidywanych działań mających na celu przeciwdziałanie ewentualnemu naruszeniu przepisów o ochronie gatunkowej;
g) w przypadku konieczności złamania zakazów określonych w przepisach dotyczących ochrony gatunkowej roślin, zwierząt lub grzybów, przeanalizować warunki określone w art. 56 ust. 4 ustawy z  16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 ze zm.),
2.2 w zakresie ochrony przed hałasem, m.in.:
a) określić parametry eksploatacyjne i technologiczne przedsięwzięcia mające wpływ na wielkość emisji hałasu, m.in. rodzaj nawierzchni oraz uwzględnić je w analizie akustycznej,
b) określić (przedstawić na mapach) oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na środowisko, w postaci izolinii poziomu dźwięku odpowiadających dopuszczalnym poziomom hałasu, zgodnie                                  z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 862 ze zm.),
c) określić zagospodarowanie i przeznaczenie terenu zgodnie z art. 113 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz ww. rozporządzeniem. Rejony występowania terenów wymagających ochrony akustycznej zaznaczyć na mapie i wyróżnić                  ze względu na uwarunkowania akustyczne,
d) określić skuteczne metody zabezpieczenia terenów wymagających ochrony akustycznej, przed negatywnym wpływem przedsięwzięcia, z podaniem parametrów (np. w przypadku barier akustycznych, wysokości i długości oraz rodzaju technologii);
2.3 w zakresie ochrony powietrza, m.in.:

a) przedstawić pismo właściwego inspektora ochrony środowiska określające aktualny stan jakości powietrza,
b) na podstawie natężenia ruchu w godzinie szczytowej obliczyć prognozowaną wielkość emisji godzinowej substancji do powietrza oraz przedstawić obliczenia zawierające rozprzestrzenianie substancji w powietrzu z uwzględnieniem  emisji godzinowej oraz emisji rocznej,
c) załączyć graficzne przedstawienie izolinii stężeń godzinowych i rocznych dla emitowanych substancji oraz interpretację uzyskanych wyników obliczeń,
d) w przypadku wystąpienia przekroczeń wartości dopuszczalnych poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny, określić zasięg tych przekroczeń;
2.4 w zakresie gospodarki odpadami, m.in.:
a) przedstawić rodzaje oraz szacunkowe ilości poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą powstać na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia,
b) przedstawić sposoby ograniczania negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko,
c) urobek pochodzący z odmulania cieku należy poddać badaniom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony ( Dz. U. z 2002 r. nr 55, poz. 498), w  celu  przyjęcia właściwego sposobu postępowania z  urobkiem;
2.5 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i hydrogeologii, m.in.:

a) opisać usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wodno-błotnych, cieków wodnych, obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarów objętych ochroną w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych; w szczególności opisać stosunki hydrogeologiczne przedmiotowego obszaru: zaleganie pierwszego poziomu wód gruntowych,  poziomy użytkowe wód podziemnych, najbliższe ujęcia wód podziemnych wraz z ich strefami ochronnymi, obecność Głównych Zbiorników Wód Podziemnych i ich stref ochronnych oraz opisać wpływ przedmiotowej inwestycji na powyższe komponenty,
b) przedstawić sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych z drogi oraz sposób ich zagospodarowania,
c) przedstawić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia oraz sposoby minimalizacji wpływu inwestycji na środowisko gruntowo-wodne, w szczególności przedstawić sposób odprowadzania wytwarzanych ścieków z terenu inwestycji, lokalizację baz materiałowych, placów budowy i postoju maszyn, oraz opisać sposób zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego;
d) opisać szczegółowo poszczególne elementy planowanej inwestycji, w tym planowane zbiorniki retencyjny ( cel wykonania ww. zbiorników);
2.6 przedstawić szczegółową analizę wariantów planowanego przedsięwzięcia, w tym wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia oraz przedstawienie racjonalnego wariantu alternatywnego (biorąc pod uwagę m.in. możliwości zastosowania innych rozwiązań technicznych, organizacyjnych......)  i wariantu  najkorzystniejszego dla środowiska. Należy wskazać wybrany do realizacji wariant przedsięwzięcia;
2.7 należy odnieść do art. 81 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.),  m.in. należy: 

· opisać oraz przedstawić na mapie  usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i JCW- jednolitych części wód (JCWP, JCWPd),  
· określić cele środowiskowe dla zidentyfikowanych JCW (JCWP, JCWPd),   
· zidentyfikować środki mające na celu osiągniecie lub zachowanie dobrego stanu wód JCW oraz osiągnięcie lub uzyskanie dobrego potencjału ekologicznego w zakresie elementów biologicznych, hydromorfologicznych  i fizykochemicznych,
· w oparciu o dokonaną ocenę wyjaśnić, czy realizacja przedsięwzięcia wpłynie na pogorszenie stanu wód JCW oraz  może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły ( Uchwała Rady Ministrów              z dnia 22.02.2011 r. - MP z dnia 21.06.2011 r. Nr 49, poz. 549);  czy możliwe jest ograniczenie              i zminimalizowanie tego oddziaływania oraz zaproponowanie działań mających na celu ograniczenie tego wpływu -   odpowiedź należy uzasadnić odwołując się do zapisów zawartych w planie zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły  (Uchwała Rady Ministrów z dnia 22.02.2011 r. -MP z dnia 21.06.2011 r. Nr 49, poz. 549),  a także przepisów ustawy Prawo Wodne.
Uzasadnienie

W dniu 27.02.2013r.  zostało wszczęte na wniosek Gminy Miasto Elbląg  w imieniu której działa Pan Adam Sawicki przedstawiciel  Biura Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk  postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Terkawka – kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu ”.

Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wynika to z § 3 ust. 1, pkt 60, pkt. 66 litera d, pkt. 68, pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).
Z analizy karty informacyjnej  przedsięwzięcia wynika że:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie dotyczy:
1. budowy układu komunikacyjnego wraz z systemem odwadniającym, w skład którego będzie wchodził: wewnętrzny układ drogowy terenów Terkawki,
2. budowy infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowa, energetyczna i teletechniczna),
3. likwidacji kolidujących elementów infrastruktury technicznej,
4. budowy dwóch zbiorników retencyjnych z konstrukcją upustową,
5. renowacji rzeki Terkawki z lewymi dopływami oraz rowu R-8 – na obszarze inwestycji.
Budowa układu komunikacyjnego wraz z systemem odwadniającym będzie obejmowała:

a) budowę układu drogowego wewnątrz terenów Terkawki:

· droga klasy G o długości około 1,24 km  – projektowana obwodnica wschodnia,
· droga klasy Z o długości około 0,86 km – połączenie obwodnicy wschodniej z 
ul. Dąbrowskiego,
· droga klasy L – L1 o długości około 2,4 km: połączenie z Gronowem Górnym, L2: połączenie obwodnicy z terenem, na którym przewiduje się lokalizację centrum usług logistycznych, L3: połączenie obwodnicy wschodniej z drogą klasy L1,
· rondo na skrzyżowaniu dróg klasy G, Z i L2,
· rondo na skrzyżowaniu dróg klasy  Z, L1,
· drogi technologiczne o dł. ok. 1,86 km,

· obiekty mostowe i przepusty drogowe M-1, M-2, P-3, P-4, P-5

b) odwodnienie nawierzchni dróg przewidziano powierzchniowo do wpustów do kanalizacji deszczowej. Ścieki odwadniane do wpustów deszczowych i przykanalikami odprowadzane do rowów lub do kanalizacji deszczowej. 
W przypadku ukształtowania terenu istniejącego w spadku skierowanym do projektowanego nasypu drogowego w celu zapobieżenia podmywania skarpy nasypu przewidziano rowy odwadniające.
Planowane przedsięwzięcie dotyczy układu drogowego, który stanowią drogi klasy G, Z i L. Przebieg drogi klasy G został skoordynowany z przebiegiem Obwodnicy Wschodniej. Układ drogowy realizowany będzie tradycyjnie. Nawierzchnie jezdni zaprojektowano, jako asfaltowe, z warstwą ścieralną z SMA, na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego, na podbudowie z betonu asfaltowego i KŁSM. Chodniki wykonane będą z kostki betonowej fazowanej. Ciągi pieszo-rowerowe zaprojektowano z warstwą ścieralną z kostki betonowej niefazowanej, natomiast ścieżki rowerowe z warstwą ścieralną z SMA. Obszar separacji pomiędzy ścieżką rowerową a chodnikiem zaprojektowano z dwóch rzędów kostki kamiennej. Ze względu na zaleganie w podłożu gruntów słabonośnych, organicznych oraz wysadzinowych zaplanowano wzmocnienie podłoża nawierzchni jezdni w wykopach: geowłókniny separującej, warstwy odsączającej żwirowej, georusztu i warstwy kruszywa łamanego, natomiast podłoża ciągów pieszego i rowerowego z warstwy gruntu stabilizowanego cementem.
Roboty ziemne wykonywane będą za pomocą koparek, samochodów samowyładowczych, walców i płyt zagęszczających, podbudowy i warstwy wzmacniające z kruszywa za pomocą koparko – ładowarek, walców i płyt zagęszczających, nawierzchnie chodników, jezdni, zatok, miejsc postojowych z kostki betonowej czy kamiennej układane będą ręcznie i zagęszczane płytami zagęszczającymi, nawierzchnia z betonu asfaltowego i SMA za pomocą rozściełaczy i walców.

W ramach budowy układu drogowego terenów Terkawki przewidziano ponadto wykonanie pięciu obiektów mostowych, w konstrukcji podatnej z blach falistych współpracujących z gruntem. W zależności od rozpiętości i wysokości obiektu, zastosowano posadowienie bezpośrednie na materacu z kruszywa (dla przekrojów zamkniętych) lub na żelbetowych ławach fundamentowych (dla przekrojów otwartych). Odwodnienie nawierzchni dróg oraz ciągów pieszych i rowerowych przewidziano powierzchniowo do wpustów deszczowych, odprowadzenie wód do sieci kanalizacji deszczowej. W miejscach występowania ukształtowania terenu istniejącego w spadku skierowanym do projektowanego nasypu drogowego oraz w wykopach przewiduje się wykonanie rowów odwadniających, odwodnienie rowów do sieci kanalizacji deszczowej i do rzeki Terkawki.
Do budowy sieci wodociągowej (dł ok. 4,6 km) w wykopie otwartym zastosowane będą rury o średnicy DN150, DN200 i DN250 mm na ciśnienie PN 1,0 MPa. Rury osłonowe stalowe pod drogami – rury stalowe ze szwem i izolacją zewnętrzną i wewnętrzną. Węzły wodociągowe zaprojektowano z kształtek wodociągowych na ciśnienie PN 1,0 MPa.

Sieć kanalizacji sanitarnej będzie składać się z kanałów grawitacyjnych (dł. ok.  2,8km) , rurociągów tłocznych (dł. ok. 4,0km), studzienek rewizyjnych oraz przepompowni ścieków.

Do budowy grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w wykopie otwartym zastosowane będą rury o średnicy DN200. Do budowy rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej w wykopie otwartym zastosowane będą rurociągi o średnicach DN225 i DN280 mm na ciśnienie 0,8 MPa. Studzienki rewizyjne projektuje się wykonać jako włazowe z elementów prefabrykowanych, o średnicy wewnętrznej komory roboczej DN1200.

Projektowane przepompownie będą składały się z komory retencji, komory pompowni z pompami sucho stojącymi, komory z zaworami zwrotnymi i zasuwami oraz komory z przepływomierzem. Wszystkie komory planuje się wykonać z kręgów żelbetowych. lub wykonanie wspólnej komory retencyjnej ściekowej z pompami zatopionymi. Na dopływie do przepompowni planuje się zamontowane zamknięcia umożliwiające odcięcie dopływu, a na rurociągach tłocznych zawory zwrotne, zasuwy odcinające nożowe i przepływomierze elektromagnetyczne. Przepompownie P2 i P3 będą przystosowane do pracy w trybie automatycznym i nie będą wymagały stałego nadzoru.
Sieć kanalizacji deszczowej (dł. ok. 5,2 km) będzie składać się z kanałów grawitacyjnych, studzienek i komór spadowych. Do budowy projektowanych kanałów deszczowych będą stosowane rury o średnicach DN200 – DN1200 mm. Studzienki na kanałach projektuje się wykonać jako włazowe, z elementów prefabrykowanych o średnicy wewnętrznej komory roboczej DN1200 – DN2000 mm. Komory spadowe projektuje się wykonać z materiału w technologii dostosowanej do wielkości komory. Przed wylotami odprowadzającymi wody opadowe do odbiorników zastosowano podczyszczanie w postaci separatorów.

Zbiorniki retencyjne Z1 (pow. ok. 1,1 ha) i Z2 (pow. ok. 1,8 ha) planuje się wykonać jako zbiorniki ziemne z konstrukcją upustową na zaporze. Zadaniem zapór jest regulacja natężenia przepływu na wylocie. Zapory zaprojektowano jako sypane, o kształcie trapezowym. Korpusy zapór zostaną wykonane z miejscowych gruntów pochodzenia nieorganicznego (mineralnych), pobranych z czaszy zbiornika.

Skarpa odpowietrzna zapory o nachyleniu 1:2 z umocnieniem naturalnym – trawiastym, skarpa odwodna zapory o nachyleniu 1:2,5, umocniona płytami betonowymi ażurowymi na podsypce piaskowej z wypełnieniem tłuczniem. W podstawie skarpy odpowietrznej przewidziano drenaż zapory, w postaci drenażu żwirowego z kolektorem w osłonie z geotkaniny. Korona zapory o szerokości 3,0 m z umocnieniem naturalnym – trawiastym. 
W centralnej części każdej z zapór projektuje się budowlę przelewowo – spustową.
Budowla przelewowo – spustowa na zaporze Z-1 (dł. ok. 119,0m, szer. 3,0m, max. wys. piętrzenia ok. 4,1 m) będzie znajdowała się w osi lewego dopływu Terkawki. 
W okresie niskich dopływów do zbiornika funkcjonować będzie znajdujący się na rzędnej 23,50 m n.p.m. otwór spustu DN400. Podczas dopływów większych od wydatku otworu spustowego zbiornik zacznie retencjonować wodę, aż do poziomu przelewu (27,20 m n.p.m.), znajdującego się 0,5 m poniżej maksymalnego poziomu piętrzenia. Wody z przelewów oraz spustu odprowadzane będą przez korpus zapory rurami 2x800 mm do niecki wypadowej. Dodatkowo przewiduje się wykonanie przelewu awaryjnego, którego korona znajduje się na rzędnej 27,70 m n.p.m., tj. na rzędnej max PP.

Budowla przelewowo-spustowa na zaporze Z-2 (dł. ok. 67,0 m, szer. ok. 3,0m,  max. wys. piętrzenia ok. 2,0m) znajduje się w centralnej części zapory ziemnej w osi rowu R-8. W okresie niskich dopływów do zbiornika funkcjonować będzie znajdujący się na rzędnej 51,60 m n.p.m. otwór spustu DN400. Podczas dopływów większych od wydatku otworu spustowego, zbiornik zacznie retencjonować wodę, aż do osiągnięcia poziomu przelewu (52,70 m n.p.m.), znajdującego się 0,5 m poniżej maksymalnego poziomu

piętrzenia. Wody z przelewów oraz spustu odprowadzane będą bezpośrednio do niecki wypadowej.

W ramach planowanego przedsięwzięcia zaprojektowano przebudowę rzeki Terkawki na długości ok. 2,2 km, wraz z przepustami o niewystarczającym przekroju, z zachowaniem istniejącego usytuowania cieku. Prace regulacyjne rzeki na odcinkach, na których nie ma możliwości zastosowania regulacji naturalnej zaproponowano wykonać z zastosowaniem regulacji technicznej. Zaprojektowano również przebudowę rowu R–8 na długości ok. 0,9 km oraz dwóch lewych dopływów rzeki Terkawki na długości ok. 0,5 km. Przekrój poprzeczny cieków przyjęto jako trapezowy o nachyleniu skarp 1:1,5. W celu ograniczenia erozji dennej i bocznej koryta ww. cieków zostaną zmniejszone ich spadki podłużne do wielkości wynikającej z maksymalnej dopuszczalnej prędkości dla materiału dna cieku i sposobu ubezpieczenia skarp – zaproponowano zabudowę progami. Planuje się również miejscowe umocnienie dna i skarp cieków.

Przewiduje się budowę przez operatora sieci elektroenergetycznej (dł. ok. 5,0 km) całkowicie nowych elementów systemu elektroenergetycznego na poziomie linii kablowych SN-15 kV, stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz linii kablowych nn. -0,4 kV. Projektowana sieć 15 kV będzie obejmowała zasilanie stacji transformatorowych. Sieć będzie wykonana liniami kablowymi układanymi wzdłuż projektowanych ulic i ciągów pieszych, w układzie pierścieniowym z możliwością zasilania rezerwowego. 
Projektowana sieć oświetlenia będzie wykonana liniami kablowymi typu YAKXS, układanymi w pasie drogowym, w rurach ochronnych HDPE o średnicy 110 mm, przystosowanych do zwiększonego obciążenia komunikacyjnego. Instalacje elektryczne oświetlenia tunelu będą wykonane przewodami niepalnymi i nierozprzestrzeniającymi ognia, za okładziną ognioochronną na ścianie tunelu.

Oświetlenie uliczne projektuje się z zastosowaniem stalowych słupów ocynkowanych o wysokości 9-12 m, w rozstawie 35-40 m. Projektuje się zastosowanie oprawy do lamp sodowych, mocowane na wysięgnikach. Jako źródło mocy projektuje się wysokoprężne lampy sodowe.

Przewiduje się budowę nowych sieci teletechnicznych (dł. ok. 6,0 km), a także wzdłuż ciągów komunikacyjnych budowę teletechnicznej kanalizacji kablowej na potrzeby elbląskiej miejskiej sieci szerokopasmowej (MSS).
Nie przewiduje się występowania poważnych awarii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w południowo-wschodniej części miasta Elbląg. Od zachodu obszar jest ograniczony rzeką Terkawką, od południa drogą krajową S22, od wschodu granicą miasta Elbląg a od północy ul. Łęczycką.

Przedsięwzięcie zajmuje teren o powierzchni ok. 30 ha i będzie realizowane na następujących działkach ewidencyjnych: obręb 20: 50, 51, 52/5, 52/10, 52/11, 73, 75, 76, 77, 78, 97/1, 98, 102/4, 103, 105/8, 105/14, 105/16, 110/1, 111; obręb 24: 90/2, 98; obręb 31: 4/1, 9, 362/2, 363/1, 364/2, 364/4, 365/2, 365/3, 367/2, 367/8, 367/9, 367/10.
Obecnie teren na którym planuje się zrealizować przedsięwzięcie  stanowi typowy krajobraz osiedleńczo – rolniczy, przekształcony teren po dawnym poligonie wojskowym, 
z enklawami przyrodniczymi zachowanymi w stanie naturalnym. O dużym stopniu przekształcenia tego terenu świadczy obecność roślin synantropijnych i ruderalnych. Występują tu tereny otwarte, z nasadzonymi drzewami owocowymi i głogami.

Od północnego wschodu obszar opracowania otoczony jest kompleksem leśnym, natomiast od zachodu sąsiaduje ze strefą zurbanizowaną o charakterze rolniczo - wiejskim. Dominuje w niej rozproszona zabudowa mieszkaniowo - usługowa o genezie siedliskowej. Od południa granicę stanowi droga krajowa nr 22.
Wzdłuż rzeki Terkawki przebiega korytarz ekologiczny o istotnym znaczeniu ponadlokalnym dla powiązań przyrodniczych, który jednocześnie stanowi łącznik ekologiczny z terenami parku krajobrazowego.
Na istniejącą szatę roślinną składają się zarośla rodzimych gatunków krzewów oraz samosiewów drzew. Dominują brzozy, topole, głogi, róże i śliwy ałycze, a w zagłębieniach terenu olchy i wierzby, na pozostałych terenach występuje bez czarny. Największe i najbardziej złożone skupiska roślin występują w miejscach wysięków, przy oczkach wodnych i ciekach. 
W ramach planowanego przedsięwzięcia przeprowadzono badania terenowe i studyjne, które wykazały na terenie przedsięwzięcia występowanie gatunków chronionych należących do roślin i zwierząt
Inwestycja będzie kolidować z istniejącą  szatą roślinną (niezbędna wycinka około 1800 szt. drzew i około 7000 m2 krzewów).

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza terenami objętymi ochroną,                                w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220,  z późn. zm.).  Najbliższy obszar Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony  ptaków Natura 2000 – Jezioro Drużno PLB-280013 znajduje się w odległości ok. 2 km od terenu planowanej inwestycji.
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2

Inwestycja może oddziaływać na zabudowę mieszkaniową znajdującą się w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia oraz wody rzeki Terkawki. 
Wpływ inwestycji na środowisko związany będzie głównie z emisją hałasu, gazów i pyłów do powietrza zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji. Inwestycja będzie kolidować z istniejącą szatą roślinną. 
Miasto Elbląg leży w odległości około 50 km od granicy Rosji.  Ze względu na dużą odległość od granicy przedsięwzięcia nie przewiduje się oddziaływania transgranicznego. 
Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanawia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Miasta 
i Powiatu Elbląg oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie 
o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
Pismem Nr ZNS-4316/16/1/13 z dnia 12.03.2013r. (data wpływu: 14.03.2013)  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta i Powiatu Elbląg  wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Postanowieniem Nr WSTE.4240.4.11.2013.KS z dnia 11.03.2013r. (data wpływu: 13.03.2013) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wyraził opinię, że dla planowanego  przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i opracowania raportu o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w art. 66 ustawy    z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2008r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem analizy aspektów związanych z  ochroną przyrody, gospodarką odpadami, ochroną przed hałasem, ochroną powietrza  atmosferycznego, hydrogeologią,  gospodarką wodno-ściekową.
Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących i informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę takie uwarunkowania jak skala przedsięwzięcia, usytuowanie przedsięwzięcia w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, a także  możliwość emisji hałasu i innych zanieczyszczeń  oraz skalę możliwego oddziaływania, na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  organ nałożył na inwestora obowiązek  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu zgodnie z  art. 66 w/w ustawy. Ustalając zakres raportu wskazano, że powinien on zawierać szczegółową analizę aspektów związanych z ochroną przyrody, gospodarką odpadami, ochroną przed hałasem, ochroną powietrza  atmosferycznego, hydrogeologią,  gospodarką wodno-ściekową.

W  raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy się odnieść do art. 81 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie  z art. 81 ust 3 cyt. ustawy - jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizacje przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 38j ustawy                   z dnia   18 lipca 2001 r.- Prawo Wodne.    
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

   Z up. PREZYDENTA MIASTA

                      Anna Kulik

                     DYREKTOR

Departamentu Gospodarki Komunalnej
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