PREZYDENT

MIASTA ELBLĄG

82-300 Elbląg, ul. Łączności 1

Załącznik Nr 1 do decyzji 

ROŚ.6220. 8.2016.AZ

z dnia 09.05.2016r.
o środowiskowych uwarunkowaniach 

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.:

„Dostosowanie bloku operacyjnego Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego 
z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu w związku z konsolodacją szpitali miejskich
 i reorganizacją oddziałów zabiegowych poprzez modernizację budynku szpitala 
od strony południowej”
(poprzednia nazwa: „Rozbudowa budynku Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu poprzez dobudowanie bloku operacyjnego ze stanowiskami opieki pooperacyjnej oraz centralną sterylizatornią”)
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie funkcjonującego Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SP ZOZ przy ul. Jana Amosa Komeńskiego 35 w Elblągu, na działce ewidencyjnej nr 54/2, obręb 17 i polegało będzie na budowie bloku operacyjnego o pięciu salach zabiegowych wraz z zapleczem, stanowiskami wybudzeń pooperacyjnych i centralną sterylizatornią. Planowany jest obiekt parterowy, nie podpiwniczony, połączony z istniejącym blokiem szpitalnym trzy kondygnacyjnym łącznikiem z dwoma dźwigami typu szpitalnego. Budynek wpięty będzie w centralną część bryły istniejącego szpitala, od jego południowej strony. Planowana inwestycja będzie rozbudową istniejącego zespołu szpitalnego, polegającą na zastąpieniu istniejących sal operacyjnych i centralnej sterylizatorni, nowym blokiem operacyjnym, spełniającym wszystkie wymogi stawiane tego typu obiektom pod względem funkcjonalno - użytkowym i sanitarnym.
Planowany obiekt zlokalizowany będzie po stronie południowej działki, zajmowanej w chwili obecnej przez zieleń typu parkowego. W związku z jego lokalizacją zajdzie konieczność wycinki części drzew kolidujących z planowanym obiektem.
W nowym obiekcie wykonywane będą zabiegi medyczne przeniesione z istniejącej struktury szpitalnej.
Obecnie, bilans terenu zajmowanego przez istniejący zespół szpitalny przedstawia się następująco:

· powierzchnia działki 52 951 m2 -100%;

· powierzchnia zabudowy 6 943 m2 – 13%;

· powierzchnia terenów utwardzonych (drogi, place, chodniki) 4 330 m2 – 8%;

· powierzchnia terenów zielonych (biologicznie czynnych) 41 678 m2 – 79%.

Planowana rozbudowa będzie charakteryzowała się następującymi parametrami:

· powierzchnia zabudowy 2 279 m2;
· powierzchnia użytkowa 2 267 m2;
· kubatura 19 104 m3;
· powierzchnie utwardzone 1 308 m2;
· powierzchnia podlegająca przekształceniu (nowemu zagospodarowaniu) 6898 m2.
W trakcie realizacji inwestycji wykonywane będą m. in. prace:

· usunięcie humusu i jego odłożenie do wykorzystania przy tworzeniu nowych terenów zielonych;

· wykopy pod ławy fundamentowe i drogi dojazdowe;

· wykonanie nasypu kontrolowanego w miejscu niecki terenowej;

· ułożenie instalacji podziemnych związanych z obiektem;

· wykonanie ław fundamentowych (wylanie podbetonu, szalowanie, zazbrojenie i wylanie ław i płyt fundamentowych);

· izolowanie ław fundamentowych;

· wykonanie murków fundamentowych i ich zaizolowanie;

· zasypanie wykopów i wyrównanie gruntu wokół obiektu;

· wykonanie podbudowy i płyty betonowej posadzki;

· wykonanie podbudowy dróg dojazdowych i ich okrawężnikowanie;

· murowanie  ścian  nośnych zewnętrznych  i wewnętrznych z rdzeniami żelbetowymi i wieńcami;

· wykonanie   żelbetowych   szybów   dwóch   nowych   dźwigów szpitalnych w szalunku;

· ułożenie płyt sprężonych stropodachu i zalanie żelbetowych żeber pomiędzy nimi;

· osadzenie stolarki otworowej;

· ocieplenie ścian i stropodachu;

· wykonanie połaci dachowej nad szybami dźwigów;

· wykonanie pokrycia i odwodnienia dachu;

· wykonanie tynków zewnętrznych;

· montaż konstrukcji stalowej łącznika;

· wykonanie ścian zewnętrznych, warstwowych łącznika

· roboty wykończeniowe wewnętrzne (- montaż prefabrykowanych stalowych ścianek działowych i podkonstrukcji do montażu urządzeń medycznych, - montaż instalacji /wentylacji, klimatyzacji i grzania; elektrycznej; elektrycznej niskoprądowej; gazów technicznych; wodno – kanalizacyjnych/, - wykonanie warstw posadzkowych, - montaż okładzin zewnętrznych ścianek działowych i ścian wewnętrznych, - montaż sufitów podwieszonych);

· roboty wykończeniowe zewnętrzne (- wykonanie wierzchniej warstwy dróg dojazdowych z kostki betonowej, - porządkowanie terenu po budowie, - urządzenie nowych terenów zielonych /trawników/, - nowe nasadzenia drzew jako ekwiwalent drzew wyciętych, kolidujących z inwestycją.
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