Zamawiający publikuje poniżej odpowiedzi na zapytania jakie wpłynęły od Wykonawców
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę maszyny do pielęgnacji lodu.

Pyt. 1:  Czy maszyna powinna mieć hydrauliczny boczny frez umieszczony pomiędzy boczną 

             szczotką a agregatem strugającym?

Odp.:   Tak

Pyt. 2:  Czy maszyna powinna mieć boczną hydrauliczną szczotkę do wymiatania lodu przy

             bandzie?

Odp:     Tak

Pyt 3:   Czy maszyna powinna mieć stały pneumatyczny docisk (min. 15 bar) agregatu strugają-

             cego – gwarantujący idealny lód przy zmianie obciążenia maszyny (np. wylewanie 

             wody, napełnianie zbiornika śniegiem)?

Odp.:    Maszyna winna mieć stały docisk agregatu strugającego gwarantujący idealnie równy 
             lód przy zmianie obciążenia maszyny.

Pyt. 4:  Czy maszyna powinna mieć napęd hydrauliczny na 4 koła?

Odp.:    Maszyna powinna mieć napęd na 4 koła.
Pyt. 5:  Czy maszyna powinna posiadać ogrzewanie ślimaka gwarantujące nie zamarzanie śli-

             maka pionowego?

Odp.:    Zamawiający wymaga od dostawcy gwarancji sprawnego działania maszyny bez wska-

             zywania rozwiązań technicznych  i technologicznych 
Pyt. 6:  Czy maksymalna wysokość maszyny przy otwartym zbiorniku na śnieg może wynosić 

             maksymalnie 2700 mm?

Odp.:    Z uwagi na wysokość pomieszczenia, w którym będzie następował zrzut śniegu, Zama-
             wiający wymaga by zbiornik śniegu samowyładowywał się przy podniesieniu do wyso-

             kości nie przekraczającej 3600 mm.

Pyt. 7:  Czy wykonawca powinien być autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej

             maszyny na terenie  Polski i czy powinien przedstawić odpowiedni dokument potwier-

             dzający ten fakt?

Odp.:    Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w pkt. III.1.1) SIWZ
Pyt. 8:   Czy Wykonawca powinien udokumentować posiadanie magazynu części zamiennych na 

              oferowaną maszynę?

Odp.:    Zamawiający nie stawia takiego warunku.
Pyt. 9:  Czy maszyna powinna być wyposażona w narzędzie umożliwiające przewracanie agre-

             gatu strugającego celem umożliwienia szybkiej zmiany noża przez jednego operatora?

Odp.:    Dla zamawiającego istotna jest możliwość samodzielnej zmiany noża przez obsługę ma-
             szyny. Sposobu rozwiązań technicznych w tym zakresie Zamawiający nie precyzuje.

Pyt. 10: Czy maszyna powinna być wyposażona w zapasowy nóż min. 1 szt. dzielony i 1 szt.

              jednolity?

Odp.:     Maszyna powinna posiadać zapasowy nóż do skrawania lodu.

Pyt. 11 : Czy maszyna powinna posiadać wskaźnik poziomu wody w zbiorniku?
Odp.:     Zamawiający dopuszcza wyposażenie maszyny w taki wskaźnik.

Pyt. 12:  Jakie napięcie w instalacji elektrycznej posiada Zamawiający – dane potrzebne do 

               ładowania baterii w garażu rolby?

Odp.:     Pomieszczenie (garaż rolby) wyposażone jest w instalację elektryczną o napięciu
              220 V i 360 V.

