Karta informacyjna przedsięwzięcia 
pn. „DE35 Przebudowa stacji pomp „Fiszewka F”. 
zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227)
1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia


STAN TECHNICZNY ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU

Stacja pomp  zlokalizowana jest na lewym brzegu rzeki Fiszewki w odległości 0,5 km od ujścia do rzeki Elbląg. Znajduje się ona na terenie miasta Elbląg w odległości ok. 2 km od centrum. W sąsiedztwie stacji pomp przebiega szosa Elbląg – Malbork. Obiekt został oddany do eksploatacji w roku 1984. 

Zadaniem Stacji pomp jest utrzymanie odpowiednich poziomów wód gruntowych na polderze o powierzchni ~ 4500 ha położonym na Żuławach, zarówno w okresach wezbrań jak i w porach suszy. Stacja pomp wyposażona jest w 3 agregaty pompowe, śmigłowe – pionowe typu 100P-17 produkcji Warszawskiej Fabryki Pomp. Maksymalny wydatek łączny 3 pomp = 5,67m3/s, czyli każdy agregat posiada wydajność Q=1,9 m3/s.



Zainstalowane w stacji pomp agregaty pompowe po wieloletniej eksploatacji wymagają wymiany.


Projektowany zakres robót ma na celu przywrócenie obiektowi pełnej sprawności technologicznej. Projektuje się wymianę istniejących pomp pionowych na pompy zatapialne o większej sprawności i mniejszej energochłonności. 

Inwestycja jest zgodna z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Obszaru położonego na południe od ul. Żuławskiej w Elblągu: Uchwała nr VI/74/2007 Rady Miejskiej w Elblągu z dn. 19.04.2007 r. oznaczonego na mapie (zał. do Uchwały) Mo – tereny pompowni Fiszewka „F” (Materiały opublikowane na stronach BIP Urzędu Miasta Elbląg).
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz  dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania  i pokryciu nieruchomości szatą roślinną


Na działkach  Nr Nr 227/3, 226, 232 i 233 zlokalizowane są:  budynek stacji pomp wraz z ujęciem wody z rzeki Fiszewki,  podziemne stalowe rurociągi tłoczne, żelbetowy wylot ze stacji pomp, kanał dopływowy, kanał odpływowy i budynek stacji transformatorowej. Część działki 227/3 stanowią ciągi komunikacyjne i plac manewrowy służące obsłudze obiektu. Pozostały teren pokryty jest roślinnością trawiastą oraz krzewami ozdobnymi.

Teren objęty programowaną inwestycją leży na gruntach miejskich Elbląga, jednostka ewidencyjna 286101-1, m. Elbląg, obręb nr 0032.
	Obręb
	Nr działki
	Właściciel / Władający
	Uwagi

	286101-1

0032 32
	227/3
	Skarb Państwa (dz. stacji pomp)
	Obszar pod inwestycję

	
	226
	Skarb Państwa, Marszałek woj. Warmińsko-Mazurskiego (rz. Fiszewka)
	Obszar pod inwestycję

	
	227/4
	Woj. Warmińsko-Mazurskie,
Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
	Obszar oddziaływania

	
	227/1
	Woj. Warmińsko-Mazurskie,

Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
	Obszar oddziaływania

	
	228
	Miasto Elbląg
	Obszar oddziaływania

	
	231
	Miasto Elbląg
	Obszar oddziaływania

	
	232
	Skarb Państwa (rz. Fiszewka)
	Obszar pod inwestycję

	
	233
	Skarb Państwa, 
Marszałek woj. Warmińsko-Mazurskiego
	Obszar pod inwestycję


Uszkodzone w trakcie wykonywania robót trawniki oraz przyległy do ST. Pomp teren zostanie odtworzony poprzez nasadzenie roślinności i obsiew traw gatunkami rodzimymi dla tego terenu 
3. Rodzaj technologii


Rozwiązania technologiczno-techniczne charakteryzują się układem podłużnym, tj. komora wlotowa zblokowana jest z częścią podziemną budynku stacji pomp natomiast komora wylotowa odsunięta jest od budynku i stanowi oddzielną budowlę połączoną trzema rurociągami tłocznymi Ø 1000 mm.

Do zasadniczych elementów obiektu należą:

· komora wlotowa,

· czyszczarka krat i komora na skratki,

· budynek stacji pomp wraz z częścią podziemną,

· komora wylotowa wraz z dokiem wylotowym,

· rurociągi tłoczne,

· stacja transformatorowa,

· ubezpieczenia kanałów, wlotowego i wylotowego,

· plac manewrowy i droga dojazdowa.


Projektowany zakres modernizacji obejmuje:

· Wymianę pomp typu 100P-17 na pompy zatapialne – szt. 3;

· Wymianę zasuw klinowych na przepustnice o napędzie ręcznym i elektrycznym – szt. 3;

· Wymianę wciągników łańcuchowych obsługujących pompy, o napędzie ręcznym na wciągniki o napędzie elektrycznym – szt. 3;
· Modernizację sterowania czyszczarki krat;

· zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczej czyszczarki krat, remont krat na wlocie i wykonanie kompletu szandorów do zamknięć remontowych;

· Wykonanie w komorze wylotowej podwójnych zamknięć remontowych;

· Przystosowania budynku stacji pomp i budynku stacji transformatorowej do zainstalowania nowoczesnych pomp zatapialnych i remont powierzchni betonowych stacji pomp, wlotu i wylotu;

· Wymianę stolarki budowlanej i posadzek w budynku stacji pomp;

· Remont ogrodzenia z wymianą jego części z siatki i kątowników na ogrodzenie 
z płaskowników;

· Remont nawierzchni placu manewrowego;

· Montaż tablic informacyjnych na ścianie frontowej.
4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia.


Nie przewiduje się wariantowania przedsięwzięcia. 

Zaniechanie wykonania inwestycji uniemożliwi w przyszłości odpływ wody z polderów 
Żuławskich o łącznej powierzchni ~ 4500 ha wyłączając je z użytkowania rolniczego.

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów paliw oraz energii.
Dotychczasowe zużycie energii elektrycznej 510 kW, dotychczasowe zapotrzebowanie wody, energii cieplnej i odprowadzenie ścieków nie występuje.  
Nie przewiduje się zwiększenia zużywanej energii elektrycznej. 
6. Rozwiązania chroniące środowisko


Zastosowanie pomp zatapialnych nie wymagających smarowania eliminuje 
zagrożenie dostania się produktów ropopochodnych stosowanych do smarowania 
łożysk obecnie eksploatowanych pomp pionowych. W trakcie realizacji inwestycji  

      roboty ziemne i budowlane związane z wykonaniem wykopów, fundamentowaniem i    

     ułożeniem rurociągów będą wymagały użycia mechanicznego sprzętu budowlanego   

     co wiązać się będzie z szeregiem uciążliwości  dla środowiska i ludzi m. In.:
      -   Podwyższonym poziomem hałasu w wyniku pracy sprzętu mechanicznego,
      -   Zwiększoną emisją zanieczyszczeń spowodowaną pracą urządzeń i maszyn o 

          napędzie spalinowym,

      -   Zanieczyszczeniem powierzchni ziemi powstającymi odpadami.

      W czasie wykonywania prac w celu ograniczenia do minimum negatywnego wpływu  

      na środowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi zastosowane zostaną następujące 

      działania:

1. odpowiednie przygotowanie placu budowy oraz jego zaplecza

2. ograniczenie do minimum wielkości terenu zajętych pod plac budowy

3. zapewnienie dobrej organizacji pracy

4. stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu

5. stosowanie sprzętu o niskich parametrach emisji zanieczyszczeń i hałasu

6. odpady powstałe w czasie prac budowlanych będą gromadzone selektywnie w podstawionych na plac budowy kontenerach i przekazywane do unieszkodliwinia uprawnionym podmiotom.
Prawidłowa eksploatacja inwestycji nie spowoduję znaczącego oddziaływania na środowisko. W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy stacji pomp przewiduje się systematyczne kontrole stanu technicznego  urządzeń przepompowni oraz automatyzację procesu pracy agrergatów pompowych.

     7.  Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Przebudowa stacji pomp Fiszewka F prowadzona będzie przy zapewnieniu ciągłego pompowania odwadniającego i zabezpieczającego przed powodzią, z udziałem zapasowych agregatów pompowych. Realizacja inwestycji wymagać będzie korzystania z ciężkiego sprzętu budowlanego, co może spowodować: podwyższony poziom hałasu, zwiększenie emisji pyłów i spalin z eksploatacji sprzętu mechanicznego, możliwość skażenia wód i gleb substancjami ropopochodnymi w przypadku rozlania paliwa, czasowe naruszenie istniejących warunków wodnych dla wód podziemnych oraz powierzchniowych przy wykonywaniu wykopów. Powyższe prace ziemne i budowlane mają charakter czasowy i uciążliwości występujące podczas ich wykonywania występują powszechnie i w większości będą krótkotrwałe i przemijające.

- Wpływ hałasu

Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji wystąpią okresowe uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami pochodzącymi z maszyn i urządzeń pracujących podczas budowy i w trakcie prowadzenia robót ziemnych, czyli: ciężki sprzęt (spychacze, ładowarki, itp.) oraz ruch pojazdów ciężarowych (wywrotki). Pomimo dość wysokiej mocy akustycznej maszyn budowlanych na poziomie 87-92 dB dla koparek i spychaczy oraz 87 dB dla samochodów ciężarowych nie przewiduje się przekroczeń  dopuszczalnego poziomu hałasu 55 dB poza granicą działki w 8 godzinnym okresie referencyjnym. W związku z powyższym nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń akustycznych z uwagi na brak możliwości jednoznacznego określenia położenia źródeł hałasu. W trakcie realizacji roboty budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej. Należy przy tym zachować możliwe do zastosowania środki zapobiegające zakłóceniom klimatu akustycznego poprzez odpowiednią organizację i technologię prac, zastosowanie sprzętu budowlanego minimalizującego uciążliwości hałasowe w strefach ochrony akustycznej. 
- Wpływ emisji do powietrza
Prowadzenie przedmiotowych prac przyczyni się do wystąpienia okresowych uciążliwości związanych z emisją niezorganizowaną zanieczyszczeń atmosferycznych. Powyższe uciążliwości spowodowane będą przede wszystkim pracą urządzeń o napędzie spalinowym oraz rozładunkiem materiałów budowlanych itp. Wystąpią one głównie w miejscu prowadzenia prac, w szczególności dojdzie do podwyższonej emisji związków powstających ze spalania paliw m.in. tlenku węgla (CO), tlenku azotu (NO2), tlenku siarki (SO2), oraz pyłów pochodzących z prowadzonych prac budowlanych. W/w uciążliwości będą miały charakter okresowy i przemijający, jednakże zostaną podjęte wszelkie niezbędne i możliwe do wykonania działania minimalizujące emisję niezorganizowaną zanieczyszczeń do powietrza. 

- Wpływ na wody powierzchniowe
W czasie prowadzenia robót budowlanych istnieje możliwość wystąpienia krótkotrwałych, okresowych niewielkich rozlewów substancji niebezpiecznych znajdujących się na miejscu budowy. W przypadku zaistnienia awarii, gdy wystąpi prawdopodobieństwo skażenia wód substancjami ropopochodnymi należy bezwzględnie zlecić usunięcie skażonej warstwy ziemi wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu a teren przywrócić do stanu pierwotnego. W przypadku wykonywania prac budowlanych w gruntach nawodnionych, zaistnieje konieczność odwadniania wykopów. Należy pamiętać, iż wody z wykopów mogą zostać wprowadzone do środowiska bez oczyszczenia jedynie w przypadku, gdy wykonane analizy potwierdzą, że jej stan i skład nie jest gorszy niż ścieków, które można wprowadzić do środowiska. W innych przypadkach wody takie muszą zostać przed wprowadzeniem do środowiska oczyszczone. 

- Wpływ na powierzchnie ziemi
Na terenie stacji pomp, podczas prowadzenia prac – wykonanie nowych obiektów - zostanie trwale przekształcona niewielka ilość powierzchni terenu zajmowana przez roślinność trawiastą. Po zakończeniu prac, powierzchnia terenu zostanie uporządkowana i ponownie obsiana mieszanką traw. Odpady powstające w czasie budowy to przede wszystkim:

Gleba i ziemia

Odpady materiałów i elementów budowlanych

Odpady z demontażu obiektów budowlanych

Odpady komunalne

Itp.

Odpady powstające w czasie prac budowlanych będą gromadzone selektywnie w podstawionych na placach budowy kontenerach i przekazywane do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom. Zapewnie właściwego gospodarowania odpadami tj. w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnie ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania, zabezpieczy grunt i wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.
Wpływ inwestycji na środowisko – faza eksploatacji.

Wpływ hałasu i emisji do powietrza

Eksploatacja stacji pomp nie będzie źródłem ponadnormatywnego hałasu. Jedynym źródłem hałasu mogą być pompy w przepompowni, jednakże z uwagi na ich periodyczny charakter pracy, usytuowanie w zamkniętych studniach pod powierzchnią ziemi, oraz wysoką jakość i pełną normatywność samych urządzeń nie przewiduje się wystąpienia uciążliwości związanych z emisją hałasu poza terenem przepompowni zarówno w porze dziennej jak i nocnej.
Wpływ na wody powierzchniowe i wody podziemne.
Zakładając prawidłowe wykonanie (szczelność) i eksploatację stacji pomp, planowane przedsięwzięcie  nie wpłynie negatywnie na stan wód podziemnych. Co więcej umożliwi utrzymanie wód powierzchniowych na określonym, z góry ustalonym, bezpiecznym dla człowieka i otaczającej przyrody poziomie.

Wpływ na powierzchnię ziemi
W trakcie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi. Teren przekształcony w wyniku prac ziemnych na stacji pomp zostanie uporządkowany,   a w przewidzianych miejscach zostanie odtworzona powierzchnia biologicznie czynna. 

Gospodarka odpadami zostanie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Skratki                      z przepompowni będą gromadzone w wydzielonych pojemnikach i przekazywane do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom. 

  8.  Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Elbląg i niema transgranicznego 
oddziaływania na środowisko.
  9.  Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami podlegającymi ochronie o których mówi powyższa Ustawa.
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